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Poczatek przygody z kolumnami podstawkowymi (zwanymi czesto monitorami) niekiedy wyglada tak: meloman kupuje upragnione
gtosniki podstawkowe, nastepnie przywozi je do domu, a potem zastanawia sie na czym je postawic — zwykle ladujg one na komodzie po
dwoch stronach telewizora lub zestawu stereo, czasem na biurku tuz przy komputerze. Z kolei postawienie ich na tzw. standach
gtosnikowych nie zawsze jednak okazuje sie dla nich idealne (a to z réznych przyczyn, o czym za chwile). Pot biedy, kiedy uZzytkownik
monitorow zadba o ich wiasciwg izolacje od podioZa na przykiad za pomoca kolcow, specjalnych absorberow, etc. Gorzej kiedy postaw
po prostu kolumny na komodzie | podklei je jalams filcem — zakidcenia w przenoszeniu prawidtowego pasma dZzwiekowego zapewnione.
Bas rozmyty, przestrzen zaburzona, dzwiek niepeiny - w 100 % gwarantowane._

Wszystko dookota wibruje!

Drgania s3 czescig ludzkiego Zycia, wszystko dookota cztowieka wcigz wibruje, trzesie sie — ciggle porusza sie: ziemia, samochody,
samoloty, ludzie, etc. W mieszkaniu, ktdre jest najczescie] czescig wiekszego domu, drgania sg przenoszone przez catg sztywna
konstrukcje budynku, a dodatkowo cziowiek poruszajac sie w nim wprawia w wibracje przedmioty sztywne. Stluchajac muzyki na
kolumnach lub tylko rozmawiajgc cztowiek wytwarza cisnienie akustyczne czyli fale dzwiekowe, ktdre takZe rezonujg ze sprzetem
grajgcym: z odtwarzaczem ptyt CD, ze wzmacniaczem, z gramofonem, ponownie z kolumnami, etc. Nawet niewielki rezonans moze
zakidcac brzmienie sprzetu grajgcego, a szczegolnie tego okreslanego jako hi-fi. Dlatego eliminacja wibracj jest niezwykle wazna dla
wiasciwego | wiemego dZzwieku generowanego przez sprzet audio. Oczywiscie, to gramofon (a takZze powierzchnia phyty winyowe|, ktdra
rezonujac zaburza prace igly | wkitadki) najbardziej jest narazony na .skaZenie® drganiami z zewnatrz — dochodzi tu do sprzezen |
pojawiajg sie klopoty z niskim basem, ktdry czesto _roztazi sie’, staje sie nieczytelny. Ten sam gramofon, z t3 samg wkiadka postawiony
na dwdch réznych podtozach (pod wzgledem stabilnosci | masy) moZe inacze] zagrac! |zolacja gramofonu od srodowiska zewnetrznego
wibracji oraz podmuchu akustycznego ma duZy wptyw na jakosc stuchane] muzyki.

Bardzo waZne jest izolowanie urzgdzen hi-fi od wibracj generowanych przez gtosniki. Chodzi o przerwanie akustycznego sprzezenia
zwrotnego pomiedzy membranami gtosnikow a elektronika. Zjawisko dotyczy glownie niskich czestotliwosci, przenoszonych przez
podioge | podtoZze. Rezonansowe wzbudzenie elektronicznych 1| mechanicznych elementow urzgdzen (Zrodet | wzmacniaczy) powraca w
formie zmodulowanego sygnatu (podbarwien) z powrotem do gloSnikdw | odtwarzane jest ponownie jako artefakt (witdmy sygnat natoZzony
na sygnat pierwotny z opdZnieniem fazowym). W efekcie powstaje sprzezenie, dziatajgce przez caty czas i jest styszalne w formie
szkodliwych podbarwien {sygnatur). Oczywiscie, to tylko krotkie streszczenie problemu separac) urzgdzen audiostereo, bo ten temat jest
bardziej ztoZony, ale to nie on jest przedmiotem niniejszego opisu. Niemnie] jednak Szanowny Czytelnik juz wie, iz prawidtowe izolowanie
rezonansow akustycznych moze przyczynic sie do poprawy dfwieku hi-fi, pomaga ujawnic caty potencjat brzmienia, ukazac czysty ton.

| wracajac do zagadnienia optymalnego ustawiania kolumn w mieszkaniu. Te duZe podiogowe zazwyczaj sg wyposaZane fabrycznie w
cokoty lub podstawy, w ktdre whkrecane s3 kolce antywibracyne, co w duZzym stopniu izoluje gtosniki od rezonansow (w tym i tych
wtomych). Miestety, kolumny podstawkowe najczesciej traktowane s3 po macoszemu (o czym napisatem juZ we wstepie) — producenci
rzadko dotaczajg do nich kolce lub dedykowane stopy antywibracyjne {(w specjalne piankowe stopy zaopatruje swoje monitory na
przykiad Guru Audio). W rezultacie monitory stawiane sg byle jak 1 byle gdzie, tym samym stuchacz moZe pozbawiac sie czesci nie
tylko przyjemnosci odstuchow, ale przede wszystlim czystego pasma akustycznego, bowiem pojawiajg sie artefakty | podbarwienia
zmodulowanego sygnatu. Dlatego kiedy pragnie sie naprawde prawidtowo stuchac muzyki z monitorow nalezy przestrzegac
nastepujacych elementamych zasad: 1. Kolumny podstawkowe muszg stac na sztywnej i stabilnej podstawie, optymalnie jak
najciezsze]. 2. Podstawa owa powinna byc odizolowana od podtoZza za pomoca kolcow, a te winny stac w dedykowanych podstawkach
(talerzykach) lub najlepie] na ciezkiej ptycie, a nie na wprost na podiodze. 3. Pomiedzy podstaws a dolng Sciang skrzynki gtosnika musi
by umieszczona dodatkowa izolacja — kolce, gumowe podstawki, pianowe stopy, etc.

Jednak profesjonalne zaprojektowane ukiady antywibracyne s3 odpowiednio strojone na podstawie pomiardw 1 testow. Pozwala to na
dopasowanie cech matenatu odpowiednio do zmieniajgcych sie wymiardw | masy konstrukcji. W przypadku standdw antywibracyjnych
firmy Rogoz Audio seni 4QB80, o ktdrych trakiuje dalsza czes€ tekstu, potgczono ze sobg stal stopows | wysokoweglowsg w celu
uzyskania odpowiednich wtasciwosci mechanicznych - udamosci, twardosci, spreZystosci, co zapewnito optymalng reakcje uktadu na
dziatanie sit zewnetrznych. Czestotliwosc drgan wtasnych ndg (tgczgcych ze sobg blaty standdw) zostata tu dostrojona do rozmiaru
uZytych blatow - ustalono czestotliwosc¢ harmonicznych, bedacych wielokrotnoscig czestotliwosci najnizsze). Tlumienie odbywa sie
poprzez wypetnienie profili ndg matenatem tlumiacym. Rodzaj i iloS€ matenatu ttumiacego wphywa na widmowy skiad drgan wtasnych
podstaw. Nogi standdw zaopatrzone s3 w zakrecane otwory pozwalajace przestrajac konstrukcje (przez zmiane ilosci materniatu
tumigcego).

Rogoz Audio

Rogoz Audio to przedsiebiorstwo z Katowic, od klkunastu lat prowadz je pan Janusz Rogoz (wiasciciel | konstruktor), z wyksztalcenia
socjolog po Uniwersytecie Slaskim, a z zamitowania muzykolog. Przez pewien czas pracowat jako dZwiekowiec w Filharmonii Slaskiej w
Katowicach. Mysle, Ze marka Rogoz Audio jest doskonale znana rodzimym melomanom, jest bowiem firma jest bardzo populamna,
czesto wystawia sie na branZzowych targach, regulamie gosci na tamach audiofilskiej prasy zardwno te] drukowane), jak i1 internetowej.
Takze "Stereo 1 Kolorowo — Underground” kilka razy opisywato sprzety Rogoz Audio. Przypomne wigc, Ze ghdwna oferta firmy oscyluje
wokot urzgdzen antywibracyjnych, dedykowanych dla stawiania na nich sprzetu klasy high-fidelity 1 high-end. Stad w portfolio
przedsiebiorstwa krélujg rozmaite stoliki audio, podstawy antywibracyjne, standy gtoSnikowe, stopy antywibracyjne, etc. Najnowszg seng
produktdw jest linia oparta o system ruchomego zawieszania blatéw (BBS — Balancing Board System), ktdry umozliwia balansowanie
izolowanych blatéw na boki, przy zachowaniu minimalnego wzajemnego kontaktu, ttumigc drgania pionowe | poziome (czyta] TUTAJ).
Opricz stolikdw, standdw 1 innych akcesondw antywibracynych Rogoz Audio konfekcjonuje liczne przewody audio (czytaj TUTAJ).

Warto wspomniec, iz Rogoz Audio juz dawno wykroczyt ze swoimi produktami poza granice Polsk - s3 one dostepne na prestizowym (i
dosc¢ hermetycznym) rynku francuskim, ale takze hiszpariskim, belgijskim, szwedzkim oraz rosyjskim. Od niedawna firma ma réwniez
dystrybutora na Chiny, jak i na Indonezje. Jak dowiedziatem sie podczas rozmowy z panem RogoZem, jego produkty byty prezentowane
w sierpniu na Hi-End Show 2014 w Hong Kongu, czyli na napmeksze] wystawie branzowe] w Azji. Byty tam wystawiane oczywiscie
standy gtosmikowe 4QB80, ale takze stoliki 3RP3/BBS, 35PB3/BBS, 4QG6, 4QG3, platformy antywibracyjne 43G50/BB5 1 CPPB16,
stopy antywibracyne BWAOMEKI oraz stozki 3540. Aby unaocznic skale wystawianych przedmiotéw pan Janusz wspomniat, Ze
transport, ktdry przestat do Hong Kongu zajat az 21 dwustukilogramowych europalet (sic!) - w tym pojechato az 20 par standdw 4Q1B80
dedykowanych kolumnom Harbeth (modele M30, W5 1 P3). Dla oséb posiadajgcych konto na Facebook mozliwe jest

przeczytanie odpowiedniej relacji na tamtejszej stronie Rogoz Audio.

Co istotne, wtasciciel firmy Rogoz Audio - pan Janusz przyjmuje w zasadzie kazde zamdwienie - nawet nietypowe, dla dowolnych
wyrmiarow | kolordw stolikéw audio, czy podstaw gtoSnikowych. Nabywca moze wybierac nie tylko rozmiar | wymiar, ale takze dowolny
kolor wykoriczenia, czy rodzaj | odmiane drewna w przypadku naturalnych blatdw.

Podstawy 4QB80 — budowa i wrazenia ogolne

Standy Rogoz Audio 4QB80 to wielce masywne sprzety - jeden wazy okoto 20 kg, a zasypany balastem (takie otrzymatem) juz 35 kg.
Tak wiec s3 naprawde cieZkie - trzeba nie lada krzepy aby je wyjac z opakowania | umiescic potem na stanowisku odstuchowym. Jak juz
wspommiatem, 40880 s3 wykonywane pod indywidualne zamdwienie dla konkretnych monitoréw. Mogg to by¢ miedzy innymi modele
Harbeth, Spendor, ProAc, Rogers, Trenner&Fredl, Tannoy, Epos, JMLab/Focal Mim Utopia, B&W, Vienna Acoustics, Goodmans,
Dynaudio, Studio 16 Hertz i1 wiele innych. Co istotne, ich barwa moze by¢ dowolna - nabywca wybiera z catej palety kolordw RAL
(zobacz TUTAJ). Lakier ma drobna strukture, jest naktadany proszkowo, a utwardzany 1 polimeryzowany w komorowych piecach
konwekcyjnych. Podstawy prezentujg sie monumentalnie, ale sg teZ niewatplwie tadne. Moje standy zostaty wykonane pod rozmiar
kolumn Guru Junior lub Usher 5-520, bo monitory te majg prawie takie same rozmiary dolnej Scianki.

Jak moZna przeczytac TUTAJ o 4QB80: Podstawy czteropodporowe, o indywidualnie dopasowywanych wymiarach, przeznaczone do
monitordw gtosnikowych. Standy skiadajg sie z grubosciennych nog wykonanych ze stali weglowe) 5235JR (stosowane] do konstrukcj
nosnych poddawanych duzym obcigzeniom dynamicznym - np. w dZwigach) potgczonych dwiema technikami (spawanie w ostonie gazow
obojetnych - TIG oraz wyttumiajace klejenie) z grubymi blatami wykonanymi z oSmio-milimetrowe| stali stopowe] o podwyZszone|
wytrzymatosci S355".

Opis techniczny

kolor - czamy (mat, drobna struktura);

wysokoSE - 490 mm;

masa jednego standu bez balastu - ok. 20 kg (ok. 40 kg para), z balastem - 35 kg (ok. 70 kg para);
nogi - 4 gruboscienne profile stalowe 80/80 mm;

blat gomy - ptyta stalowa 267 x 305 x 8 mm;

blat dolny - phyta stalowa 267 x 305 x 8 mm;

zalecana waga kolumny gltosnikowej - do 60 kg;

maksymalne obcigZzenie pojedynczego standu - 300 kg;

VW zestawie znajdujg sie: para standéw; do kazdego standu:

4 sruby do zamkniecia otwordw balastowych (mozliwos¢ wsypania piasku kwarcowego);
3 miekkie podkiadlki antywibracyjne blatu gémego;

4 stozki antywibracyjne blatu dolnego;

4 talerzyki separujgce i chronigce podtoge.



Usher 5-520 stojg na podstawach Rogoz Audio, obok kolumny Vienna Acoustics Mozart Grand
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Pylon Topaz Monitor stojg na standach Rogoz Audio




Mate monmitory Taga Harmony Platimum One

Rzut ogdlny na system odstuchowy; biate kolumny to Taga Harmony Coral F-120

Wrazenia diwickowe

Kiedy postawic kolumny podstawkowe na Rogoz Audio 4QB80 ich déwiek jawi sie przede wszystkim jako Zywszy | dynamiczniejszy, a
takZe petniejszy, bardzie] obfity — jakby wszystkiego przybywato, byto przenoszone na wyzszy poziom istotnosci | percepc. Niskie tony
uzyskujg doskonalszg artykulacje | motoryke, ale bez popadania w przesade — ich wymiar jest proporcjonalny. Basy sa smukte |
soczyste, dobrze utoZone. Niskie tony w ogdle mozna nazwac napwiekszym beneficjentem stawiania monitoréw na stadach Rogoz Audio
4QB80, bowiem otrzymuja one wieksza mase, potege | wyraZniejszy wymiar. 53 bardziej solidne, szybsze, a takZe lepiej okreslone —
schodza niZe) oraz gtebiej 1 siegajg dale). Drugim korzystnym zjawiskiem (kiedy postawic monitory na standach) jest styszalnosc¢ bardzie)
docigZzonego dZwieku, ktdry jest bardzie] monumentalny | namacalny, doktadniej wysycony tonalnie. To odczucie jest jednoznaczne,
Zmiany s3 bezsprzecznie pozytywne — moZna je nazwac jako zwiekszenie wolumenu dZzwieku albo akceleracja sublektywnej dynamiki.
Kolejne zmiany dotyczg sugestywnosci brzmienia, bowiem przekaz otrzymuje bardziej zréZnicowang kolorystyke, pojawia sie:
docieplenie barw, lepiej zogniskowane instrumenty | wokale, wyraZniejsze muanse | mikro-wybrzmienia, etc. Ponadto brzmienie
otrzymuje wiekszg d?wiecznosg, lepiej okreslong jednorodnosé oraz wymiar przestrzenny jak | rowniez charyzme oraz energie.

Podsumowujac, modyfikacja dZwieku dokonywana (w gtosnikach) przez standy Rogoz Audio 4QB80 jest oczywista i korzystna dla
uwypuklenia brzmienia wszystkich stawianych na nich monitordw, cho€ w réznym stopniu w zaleznosci od ich rodzaju, o czym dale).

Ma standach Rogoz Audio 4Q0B80 stawiatem nastepujgce pary kolumn podstawkowych: Usher S5-520, Amphion lon+, Studio 16 Hertz
Canto Grand, Studio 16 Hertz Canto Two, Taga Harmony Platinium One, Pylon Topaz Monitor oraz Definitive Technology Studio Monitor
65, czyli populacja testowa byla racze| spora (niestety, piszac ten test nie miatem jeszcze monitoréw Guru Junior, kidrych dostawa
przediuza sie; jak tylko je otrzymam, zamieszcze tu stosowny aneks). £ niniejsze| obserwac) wyciggngltem nastepujgce

wnioski. NiezaleZnie od rozmiardw, cieZzaru czy ceny monitordw napece] korzystnych zmian dokonywato sie pod wzgledem poprawy
substancy niskich tondw, a takze ogdlnej potegi | zréZnicowania dzwieku.

Majbardzie] wrazliwe na jakos¢ podstaw gtoSnikowych okazaty sie kolumny Definitive Technology Studio Monitor 65 1 w rownym stopniu
Studio 16 Hertz Canto Grand. W poréwnaniu do stawiania ich na zwykhych® standach (tu VAP) lub na komodzie, te ustawione na Rogoz
Audio 4QB80 otrzymywaly wiekszy”, jakby bardzie] nasycony dZwiek, lepiej okreslony 1 dopetniony tonalnie; przekaz stat sie
wyraZniejszy | czytelniejszy, a takze bardziej rozdzielczy. Ponadto poprawita sie jakosc¢ miskich tondw, ktdre staly sie nie tylko
masywniejsze, ale | gltebsze. Lepiej utozone | mocniej kreslone. Powyzsze zmiany byty spore — jednoznaczne | bezdyskusyjne.

Ma drugim miejscu podatnosci na klase standdw uplasowaty sie monitory Usher 5-520, Pylon Topaz Monitor 1 Studio 16 Hertz Canto Two.
Tu poprawa dZwieku byta takZze dobrze odczuwalna, ale jej stopien byt nieco mniejszy niz w przypadku poprzednich kolumn. Jednakowoz
dodatek Rogoz Audio 4QB80 byt jak najbardzie] uzasadniony cenowo oraz korzystny dla ogdlnego dZwieku. Kolumny postawione na
4QB80 graty pod kazdym wzgledem lepie] niZz bez nich — poprawiat sie szczegdlnie bas, ktéry zyskiwat pod wzgledem plastycznosci i
sprezystosci, a takze ogdlnej masy | nasycenia.

£ kolel niewielkie kolumny Amphion lon+ oraz jeszcze mniejsze Taga Harmony Platinium One okazaty sie by¢ prawie w ogdle
niewrazliwe na jakos¢ podstaw — graty tak samo dobrze postawione na nich, jak | na innych przedmiotach typu komoda, biurko, szafka,
etc. Te kolumny wystarczy postawic (lub powiesic) .na byle czym™ | zawsze grajg dobrze. 53 mato podatne na podstawy, co jest zreszig
ich zatoZzeniem konstrukcyjnym. Oczywiscie, nie oznacza to, Ze Amphion | Taga postawione na Rogoz Audio 4QB80 nie zyskiwaly na
jakosci dzwieku, bo jak najbardzie) zyskiwaty, lecz stopieri poprawy byt niewielki, wrecz minimalny, tak wiec wydaje sie nierozsadne (i
nieoptacalne), aby zaopatrywac je w specjalistyczne standy.

Konkluzja

1. Standy Rogoz Audio 4QB80 ze wzgledu na swoje strojenie | pozostate cechy konstrukcyjne zapewniajg kolumnom podstawkowym
bogatszy, bardzie] obszemy diwiek, ktdry ponadto staje sie lepiej obrazowany, bardziej namacalny | rozdzielczy. Zyskuje rowniez
wyrmiar | klasa niskich tondw, bo te otrzymujg wiekszg potege | mase, a takZze wyZszg sprezystosc | petniejsze nasycenie tonalne.

2. Zmiany dokonywane przez 4QB80 w dZwicku kolumn s3 oczywiste | fatwe od ustyszenia, s3 jednoznaczne 1 jednorodne. Przyrost
klasy dZwieku monitorow jest bezdyskusyjny, cho€ zalezny od gatunku kolumn podstawkowych. Z niektérymi monitorami w powyZszym
tescie skala zmian byta wieksza lub mniejsza, lecz zawsze byta.

3. Polecam standy gtoSnikowe Rogoz Audio 4QB80, bo wphywajg wiece korzystnie na brzmienie monitorow, tym bardzie), Ze ich jakoscé
wykonania jest wysoka, budowane s3 na indywidualne zamdéwienie pod konkretny rozmiar {oraz kolorystyczny gust odbiorcy), a to
wszystko oferowane jest w polskiej rozsadnej cenie 2 200 PLN. Rekomendacja na pie¢ gwiazdek!

4. Standy bezapelacyjnie pozostajg u mnie na state!

Sprzet testowy

Wzmacniacze: Hegel H100 (test ), Cayin A-55 TP, Atoll IN100 SE (test = ), NuForce DDA-100 (test = ), Hegel H80 (test ) oraz
Dayens Ampino (test ).

Kolumny: Vienna Acoustics Mozart Grand, Taga Harmony Coral F-120, Taga Harmony Platinium One (test ), Amphion lon+ (test = ),
Pylon Topaz Monitor, Studio 16 Hertz Canto Two (test ), Definitive Technology Studio Monitor 65 (test ), Studio 16 Hertz Canto
Grand | AudioSolutions Euphony 50 (test ).

7rodia cyfrowe: odtwarzacz CD Musical Fidelity A1 CD-PRO, NuForce Air DAC {test ), Audinst HUD-mx2 {test = ) oraz M2Tech Young
DAC z zasilaczem akumulatorowym MZTech Palmer Power Station (test = ).

Komputery: McBook Apple 1| Toshiba Satellite S75.

Gramofony: Clearaudio Emotion z wkiadka Goldring Legacy (test ), Nagaoka MP-110 i1 Ortofon 2M Bronze (test ) oraz Kuzma Stabi
5 1 wkiadka Dynavector DV-10X5 (test ).

Przedwzmacniacze gramofonowe: iFi Phono (test ), Clearaudio Nano Phono Headphone V2, Clearaudio Smart Phono V2 (test ),
Pro-Ject Phono Box RS, 1ARC Amow | Ri-Audio PH-1 (test = ).

Stuchawka: Harman Kardon CL (test ), Final Audio Design Pandora Hope V1 {test = ), Final Audio Desing Adagio V (test ), HiFMan
HE-300 (test ), Sennheiser HD650 z kablem Ear Stream (test ), Sennheiser PX100 1 Koss PortaPro (test ), a takze douszne
EarPods Apple.

Wzmacniacze stuchawkowe: Musical Fidelity X-Can v.3 {test ) z zasilaczem ULPS Tomanek (test = ), iF1 iCAN Nano (test )1 Ming
Da MCB6-AE (test ).

Okablowanie: , DC-Components (test ) oraz Harmonix Cl-230 Mark Il {test ), a takZe zestaw Furutech: listwa
zasilajaca Furutech e-TP60 E, przewdd zasilajgcy Furutech FP-3T5762 1 interkonekty Furutech FA-135.

Akcesona: podstawa pod gramofonem Kuzma Stabi S to Rogoz-Audio 35G40 (test ), podstawy gloSnikowe Rogoz-Audio 4QB80,
szafka audio Solid-Tech Radius Duo 3 (test ) 1 mata gramofonowa Harmonix TU-800EX (test ).
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Standy gloSnikowe  Platforma Stopy

Rogoz-Audio antywibracyjna antywibracyjne
40880 - zapowiedz Rogoz-Audio Rogoz-Audio BW40
testu 35G40
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